
Max. 1,8 m-es 
kapuszárnyak 

STYLO

IDEÁLIS MEGOLDÁS 
KISEBB MÉRETŰ	
OSZLOPOKRA 
VALÓ 
FELSZERELÉSHEZ.



•	Forgásérzékelő által felügyelt mozgás.

•	Az európai szabványok szerint tesztelve.

•	Minimális szélességű kapuk szereléséhez 
8 cm-es oszlopmérettől; akár közvetlenül 
fal vagy kerítés mellett az egyenes karú 
opciónak köszönhetően.

•	Áramkimaradás esetén szükségüzemmódban  
működik.			 

•	Megbízható és erős, még ha kisebb is, az 
önzáró hajtásnak köszönhetően..	

•	Egyedi kulcsos kioldórendszer.

•	Nem önzáró hajtású változatban is elérhető.

A KIS-NAGY STYLO.
Mindössze 80 mm-es (3,2 hüvelyk) oszlop; a 
STYLO-nak csak ennyi kell! Ideális motor kisméretű 
kapuoszlopra szerelt vagy közvetlenül kerítések, falak 
közelében elhelyezkedő, szárnyanként legfeljebb 1,8 m 
(6 láb) hosszúságú szárnyaskapukhoz.

A CAME STYLO
előnyei
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LED-es villogólámpa: 
alacsony fogyasztás
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Belső 
fotocella
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Legalább 
80 mm / 3,2 hüvelyk

4  

C max. távolság  
az oszlop belső felülete  
és a kapu forgástengelye 
között
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FELHASZNÁLÓBARÁT 
ÉS MEGBÍZHATÓ
A STYLO segítségével gyorsan, hosszadalmas és költséges 
munka nélkül helyezheti üzembe kapuját, előzetes beállítás 
nélkül. A szereléshez mindössze egy 80 mm (3,2 hüvelyk) 
szélességű kapuoszlopra van szükség. Az ajtó esztétikailag 
változatlan marad, mozgása pedig modern és hatékony lesz. 

TELJES KONTROLL
•	 Forgásérzékelős elektronika a kapuszárny mozgásának és 

lassítási fázisainak biztonságos kezeléséhez; a rendszer 
pontosan érzékel minden, a kapu útjába kerülő akadályt.

•	 Biztonsági berendezések öndiagnosztikája a kapu 
mozgásba hozatala előtt.

•	 A programozás megtekintésére szolgáló kijelző.
•	 Figyelmeztető LED-ek a vezérlésen  

a rendszerhibák gyors diagnosztikája érdekében.

EGYENES VAGY
CSUKLÓS KARRAL
Igényeitől függően két kartípus közül választhat. A STYLO 
csuklós vagy egyenes erőátviteli karral kapható. Az utóbbi 
opció akkor ideális, ha a kapuoszlop közvetlenül fal vagy 
kerítés mellett helyezkedik el.

A CAME piacvezető gyártó az otthoni, ipari és speciális 
technológiai projektautomatizálás területén. Háztartási 
megoldások széles skálája a kapuk és garázskapuk 
meghajtásaitól a redőny- és árnyékolómotorokon 
keresztül egészen az otthoni automatizálási vezérlésig, 
valamint a betörésvédelmi és videós beléptető 
rendszerekig.Technológia és megbízhatóság 
az Ön üzleti céljaira a nagyméretű ipari ajtók, 
automatikus ajtók, utcai sorompók, forgóvillás kapuk, 
beléptető rendszerek és parkolóházi berendezések 
működtetéséhez tervezett megoldásokkal.

LÁTOGASSON EL A CAME.COM 
WEBHELYRE, HA A CAME MEGHAJTÁSOK 
ÉS TARTOZÉKOK TELJES KÍNÁLATÁT 
MEG SZERETNÉ ISMERNI.

Távirányítók 12 gombos
kódzáras 

beléptetés

fotocellák KULCSOS 
KAPCSOLÓ

STYLO 
TECHNOLÓGIA

GARANTÁLT 24 VOLT
A 24 V DC hajtómotorok erős 
igénybevételhez vannak tervezve,  
és áramkimaradás esetén is 
garantáltan működnek. Ez az ikon 
is arra utal, hogy a termék alacsony 
feszültséggel működik.

EN TESZTELT BIZTONSÁG 
Ezt a kapunyitót az ütőerőre  
vonatkozó európai szabványok 
szerint tesztelték.

forgásérzékelő 
Forgásérzékelővel ellátott hajtómotor 
vagy kapumozgató.



Tolókapu-meghajtások

Automatikus forgóvillás kapuk és beléptető rendszerek

Tartozékok

Meghajtások ipari bejáratokhoz

Automatikus meghajtások 
szekcionált kapukhoz és garázskapukhoz automatikus utcai sorompók

Automatikus meghajtások zsilipkapukhoz

Szárnyaskapu-meghajtások

Automatikus parkolórendszerek

Komplett rendszerek

CAME AUTOMATIKUS MEGHAJTÁSOK 
ÉS BELÉPTETŐ RENDSZEREK



TERMÉK

STYLO-ME

STYLO-RME

ZL92

LB90

ZL92

BIZTONSÁG

ÖNDIAGNOSZTIZÁLÓ biztonsági berendezések

ELŐVILLOGÁS nyitáskor és záráskor

VISSZANYITÁS zárás közben

VISSZAZÁRÁS nyitás közben

Akadályérzékelés miatti VÁRAKOZÁS

TELJES LEÁLLÁS

RÉSZLEGES LEÁLLÁS

AKADÁLYÉRZÉKELÉS a fotocellák előtt

FORGÁSÉRZÉKELŐ

FELÜGYELT MOZGÁS és AKADÁLYÉRZÉKELÉS

AMPEROMETRIKUS NYOMATÉKÉRZÉKELÉS

PARANCS

GYALOGOS NYITÁS 1 szárny 

RÉSZLEGES NYITÁS 1 szárny

CSAK NYITÁS távirányítóról és/vagy nyomógombról

CSAK NYITÁS vagy CSAK ZÁRÁS nyomógomb csatlakoztatása

NYIT-STOP-ZÁR-STOP távirányítóról és/vagy nyomógombról

NYITÁS-ZÁRÁS-IRÁNYVÁLTÁS távirányítóról és/vagy nyomógombról

FENNTARTOTT MŰKÖDÉS nyomógombról

KÉSLELTETETT NYITÁS 1. szárny

KÉSLELTETETT NYITÁS 2. szárny

JELLEMZŐK

VILLOGÓLÁMPA csatlakozó

CIKLUSLÁMPA csatlakozó

TÉRVILÁGÍTÁS csatlakozó

Antenna

NYITOTT KAPU FIGYELMEZTETŐ LÁMPA csatlakozó

2. RÁDIÓCSATORNA kimeneti csatlakozó

MŰKÖDÉSI IDŐ beállítása

Távirányító RÁDIÓKÓDJÁNAK ÖNTANULÁSA

Csatlakozó az ELEKTROMOS ZÁRHOZ

Állítható AUTOMATIKUS VISSZAZÁRÓDÁSI IDŐ

NYITÁSI és/vagy ZÁRÁSI lassítás

SZÜKSÉGHELYZETI AKKUMULÁTOROS üzem (opcionális)

SZABÁLYOZHATÓ MOZGÁSI és LASSÍTÁSI SEBESSÉG

KIJELZŐ

AUTOMATIKUS nyitási és zárási végállás tanulás

CAME Connect

A RIO 2.0 rendszerhez tervezve

CRP vezérlés

ENERGIAMEGTAKARÍTÁS vezérlés (001RGP1)

KOMPLETT VEZÉRLÉS Vezérlőpult / vezérlőpanel

  24 V DC

EGYEDI ELEKTRONIKA AZ ÖN IGÉNYEIHEZ!
A STYLO 24 V DC változatú motorral kapható.
A táblázat a főbb jellemzőket mutatja az egyes hajtómotorokhoz.

STYLO technológia

A fenti táblázat csak az említett CAME technológiákhoz kapcsolódó termékeket tartalmazza. A termékkínálat összes további elemét az Általános katalógus tartalmazza.

002LB90 - 12 V – 1,2 Ah vagy 7 Ah akkuk – nem tartozék.

002LB90 – A 12 V-os 1,2 Ah akkukkal ellátott 002ZL92 modell belsejében egy akkuállvány található.



méretek (mm)

Műszaki jellemzők

SZERELÉSI MÉRETEK (mm)

ÜZEMI HATÁRÉRTÉKEK

MODELLEK STYLO-ME STYLO-RME

Védettségi fokozat (IP) 54 54

Motor tápellátása (V) 24 DC 24 DC

Áramfelvétel (A) max. 5 max. 5

Teljesítmény (W) 48 48

Nyitási idő 90°-os nyitás esetén (s) ÁLLÍTHATÓ ÁLLÍTHATÓ

Terhelés/ciklus (%) NAGY TERHELÉS NAGY TERHELÉS

Nyomaték (Nm) 100 100

Üzemi hőmérséklet (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

CSUKLÓS KAR STYLO-BS

SZÁRNY NYÍLÁSA (°) A D C max.

90 90 450 0

90 90 450 180

90 130 450 180

120 170 450 0

EGYENES KAR STYLO-BD

SZÁRNY NYÍLÁSA (°) A D C max.

90 90 400 200

90 230 300 180

135 230 300 0

MODELLEK STYLO-ME · STYLO-RME

Szárny max. szélessége (m) 1,8 1,2 0,8

Szárny max. tömege (kg) 100 125 150

Szárny max. nyílása (°) 120 (STYLO-BS karral) - 135 (STYLO-BD karral)
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CAME S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - OLASZORSZÁG

© KADENAGE18 - 2018 - EN
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Cégünk piacvezető multinacionális szállító az automatikus  
lakossági, nyilvános és városi környezetekbe telepített, integrált 
high-tech megoldások terén, melyek intelligens terekkel  
biztosítják az emberek jólétét.

 → KAPUMEGHAJTÁSOK

 → VIDEÓS BELÉPTETŐ 
RENDSZEREKBŐL ÁLLÓ 
CSOMAG

 → BETÖRÉSVÉDELMI RENDSZER

 → OTTHONI AUTOMATIZÁLÁS

 → HŐMÉRSÉKLET-VEZÉRLÉS

 → MEGHAJTÁSOK 
ÁRNYÉKOLÓKHOZ ÉS 
REDŐNYÖKHÖZ

 → GARÁZSKAPUK  
ÉS IPARI AJTÓK

 → AUTOMATIKUS AJTÓK

 → FORGÓVILLÁS KAPUK  
ÉS BELÉPTETŐ RENDSZEREK

 → OSZLOPOK ÉS KÜLSŐ 
TERÜLETVÉDELEM

 → PARKOLÓHÁZAK  
ÉS KÖZÚTI SOROMPÓK


