
Max. 7 m-es  
kapuszárnyak 

axo

Ideális 
megoldás  
családi házak 
és társasházak 
kapuihoz.



• A jogszabályok szerint tesztelve.

• Megfordítható és nem megfordítható 
változatban is kapható.

• Teljes borítás és védett végtelenített csavar.

• Forgásérzékelő technológia a lassulás  
vezérlésére.

• Állítható mechanikus ütközők a kapu 
elmozdulásának megjegyzéséhez.

• Fröccsöntött alumínium tartó félhéjak. 

24 VOLTOS VÁLTOZAT
• A 24 V-os változatok áramkimaradás esetén 

szükségüzemmódban működnek.

• A 24 V-os változatok egyszerűsített 
csatlakozórendszerrel vannak ellátva: 
egyetlen háromeres kábel látja el a motort 
és a forgásérzékelőt.

LÁTSZÓ MEGHAJTÁSOK SZÁRNYASKAPUKHOZ. 
Ideális különböző méretű szárnyaskapukhoz:  
2–7 m közötti (6,6/23 láb) hosszúság kapuszárnyanként.  
Gyors és egyszerű szerelés, még falak vagy kerítések által 
határolt szűkös helyeken is.

A CAME axo
előnyei
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1  
LED-es 
villogólámpa: 
alacsony 
fogyasztás

2  
Belső fotocella

3  
C max. távolság 
az oszlop belső 
felülete és a kapu 
forgástengelye 
között

3



AZ ELEKTROMECHANIKUS 
VÁLToZAT JOBB MEGOLDÁS.
Az Axo egy elektromechanikus meghajtás, amely úgy van  
kialakítva, hogy mindig használatra kész legyen, még 
a legrosszabb időjárási körülmények között is. A Came 
hagyományainak megfelelően nincs szükség rendszeres 
kenésre. Áramkimaradás esetén az Axo egy speciális 
kulccsal kioldható, így a kapu kézzel nyitható.

EGYEDI VÁLASZTÁS
Az Axo termékcsalád különféle változataival tűnik ki társai 
közül, amelyek teljesítményükben térnek el egymástól,  
így minden felhasználási igényt kielégítenek és mindig 
„egyedi” rendszert tesznek lehetővé. 

DESIGN ÉS TECHNOLÓGIA
A Came minden összetevőhöz kizárólag prémium 
minőségű anyagokat használ, így biztosítva minden 
kapumeghajtása minőségét és megbízhatóságát. A külső 
borítás két fröccsöntött alumínium félhéjból áll. A kapuszárny 
mechanikus ütközői állíthatók. Ezenkívül a 230 V AC motorral 
és a 24 V DC motorral ellátott változatokban is található egy 
beépített forgásérzékelő a kapuszárny teljesen biztonságos 
vezérléséhez, még akadályok észlelése esetén is.

KONTROLLÁLT BIZTONSÁG
A rendszer az állítható vezérlőpanelről irányítható, 
amely egyéb funkciói mellett automatikusan 
diagnosztizálja a biztonsági berendezéseket, 
vagyis a kapu mozgásba hozatala előtt ellenőrzi a 
fotocellák és az érzékelős biztonsági élek megfelelő 
működését.

A Came piacvezető gyártó az otthoni, ipari és speciális 
technológiai projektautomatizálás területén. Háztartási 
megoldások széles skálája a kapuk és garázskapuk 
meghajtásaitól a redőny- és árnyékolómotorokon keresztül 
egészen az otthoni automatizálási vezérlésig, valamint 
a betörésvédelmi és videós beléptető rendszerekig.
Technológia és megbízhatóság az Ön üzleti céljaira a 
nagyméretű ipari ajtók, automatikus ajtók, utcai sorompók, 
forgóvillás kapuk, beléptető rendszerek és parkolóházi 
berendezések működtetéséhez tervezett megoldásokkal.

axo TECHNOLÓGIA

GARANTÁLT 24 VOLT
A 24 V DC hajtómotorok erős 
igénybevételhez vannak tervezve, 
és áramkimaradás esetén is 
garantáltan működnek. Ez az ikon 
is arra utal, hogy a termék alacsony 
feszültséggel működik.

EN TESZTELT BIZTONSÁG 
Ezt a kapunyitót az ütőerőre 
vonatkozó európai szabványok 
szerint tesztelték.

came connect
Ez a termék a CAME Connect 
felhőtechnológiával távvezérelhető.

forgásérzékelő 
Forgásérzékelővel ellátott hajtómotor 
vagy kapumozgató.

LÁTOGASSON EL A CAME.COM 
WEBHELYRE, HA A CAME MEGHAJTÁSOK 
ÉS TARTOZÉKOK TELJES KÍNÁLATÁT 
MEG SZERETNÉ ISMERNI.

Távirányítók 12 gombos
kódzáras 

beléptetés

fotocellák KULCSOS 
KAPCSOLÓ



Tolókapu-meghajtások

Automatikus forgóvillás kapuk és beléptető rendszerek

Tartozékok

Meghajtások ipari bejáratokhoz

Automatikus meghajtások  
szekcionált kapukhoz és garázskapukhoz automatikus utcai sorompók

Automatikus meghajtások zsilipkapukhoz

Szárnyaskapu-meghajtások

Automatikus parkolórendszerek

Komplett rendszerek

CAME AUTOMATIKUS MEGHAJTÁSOK 
ÉS BELÉPTETŐ RENDSZEREK



axo technológia

TERMÉK

AX302304

AX312304

AX402306

AX412306

AX71230

ZM3E

AX3024

AX5024

ZLJ14

ZLJ24

LB90

LB180

EGYEDI ELEKTRONIKA AZ ÖN IGÉNYEIHEZ!
Az Axo 230 V AC és 24 V DC változatú motorral is elérhető. 
A táblázat a vezérlőpanel főbb jellemzőit mutatja az egyes hajtómotorokhoz.

A fenti táblázat csak az említett CAME technológiákhoz kapcsolódó termékeket tartalmazza. A termékkínálat összes további elemét az Általános katalógus tartalmazza. 

002LB90 - 002LB180 - Két 12 V - 1,2 Ah vagy 7 Ah akku (nem tartozék), amelyek a 002ZLJ14 és a 002ZLJ24 esetében egy megfelelő külső állványra helyezhetők.

  

ZM3E ZLJ24 ZLJ14

BIZTONSÁG

ÖNDIAGNOSZTIZÁLÓ biztonsági berendezések

ELŐVILLOGÁS nyitáskor és záráskor

VISSZANYITÁS zárás közben

VISSZAZÁRÁS nyitás közben

Akadályérzékelés miatti VÁRAKOZÁS

TELJES LEÁLLÁS

RÉSZLEGES LEÁLLÁS

AKADÁLYÉRZÉKELÉS a fotocellák előtt

FORGÁSÉRZÉKELŐ

FELÜGYELT MOZGÁS és AKADÁLYÉRZÉKELÉS

AMPEROMETRIKUS NYOMATÉKÉRZÉKELÉS

PARANCS

GYALOGOS NYITÁS 1 szárny

RÉSZLEGES NYITÁS 1 szárny

CSAK NYITÁS távirányítóról és/vagy nyomógombról

CSAK NYITÁS vagy CSAK ZÁRÁS nyomógomb csatlakoztatása

NYIT-STOP-ZÁR-STOP távirányítóról és/vagy nyomógombról

NYITÁS-ZÁRÁS-IRÁNYVÁLTÁS távirányítóról és/vagy nyomógombról

FENNTARTOTT MŰKÖDÉS nyomógombról

KÉSLELTETETT NYITÁS 1. szárny

KÉSLELTETETT NYITÁS 2. szárny

JELLEMZŐK

VILLOGÓLÁMPA csatlakozó

CIKLUSLÁMPA csatlakozó

TÉRVILÁGÍTÁS csatlakozó

Antennacsatlakozó

NYITOTT KAPU FIGYELMEZTETŐ LÁMPA csatlakozó

2. RÁDIÓCSATORNA kimeneti csatlakozó

MŰKÖDÉSI IDŐ beállítása

Távirányító RÁDIÓKÓDJÁNAK ÖNTANULÁSA

Csatlakozó az ELEKTROMOS ZÁRHOZ

Állítható AUTOMATIKUS VISSZAZÁRÓDÁSI IDŐ

NYITÁSI és/vagy ZÁRÁSI lassítás

SZÜKSÉGHELYZETI AKKUMULÁTOROS üzem (opcionális)

A MOZGÁSI és LASSÍTÁSI SEBESSÉG beállítható*

KIJELZŐ

Kapu nyitási és zárási elmozdulásának öntanulása

CAME Connect

A RIO 2.0 rendszerhez tervezve

CRP vezérlés

ENERGIAMEGTAKARÍTÁS vezérlés (001RGP1)
 230 V AC     24 V DC MEGJEGYZÉSEK: * 002ZM3E csak lassítási sebesség.

KOMPLETT VEZÉRLÉS Vezérlőpult /vezérlőpanel



CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - OLASZORSZÁG

A CAME S.p.A.

a következő minőségi, környezetvédelmi és 
biztonsági tanúsítványokkal rendelkezik:

UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001

méretek (mm)

© KADENAIE18 - 2018 - EN

A CAME FENNTARTJA A JOGOT ARRA, HOGY 
BÁRMIKOR MÓDOSÍTSA A JELEN DOKUMENTUMOT.
A DOKUMENTUM SOKSZOROSÍTÁSA MÉG 
RÉSZLEGESEN IS TILOS.

ÜZEMI HATÁRÉRTÉKEK

Műszaki jellemzők

MODELLEK AX302304 · AX312304 · AX3024

Szárny max. szélessége (m) - - - - 3 2,5 2

Szárny max. tömege (kg) - - - - 500 600 800

MODELLEK AX5024

Szárny max. szélessége (m) - - * 5 * 4 3 2,5 2

Szárny max. tömege (kg) - - 400 500 700 800 1000

MODELLEK AX402306 · AX412306

Szárny max. szélessége (m) - - - * 4 3 2,5 2

Szárny max. tömege (kg) - - - 300 500 600 800

MODELLEK AX71230

Szárny max. szélessége (m) ** 7 ** 6 * 5 * 4 3 2,5 2

Szárny max. tömege (kg) 300 350 400 500 700 800 1000

szerelési méret (mm)
MODELLEK AX302304 · AX312304 · AX402306 · AX412306 · AX3024

SZÁRNY NYÍLÁSA (°) A B C max.

90 130 130 70

120 140 100 50

MODELLEK AX5024 · AX71230

SZÁRNY NYÍLÁSA (°) A B C max.

90 200 220 150

120 220 220 100

MODELLEK AX302304 AX312304 AX402306 AX412306 AX71230 AX3024 AX5024

Védettségi fokozat (IP) 44 44 44 44 44 44 44

Tápellátás (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC - -

Motor tápellátása (V) 230 AC 50/60 Hz 230 AC 50/60 Hz 230 AC 50/60 Hz 230 AC 50/60 Hz 230 AC 50/60 Hz 24 DC 24 DC

Áramfelvétel (A) 1,5 15 1,5 15 1,5 10 max. 10 max.

Teljesítmény (W) 175 175 175 175 175 120 120

Manőverezési idő 90°-nál (s) 20 20 28 28 40 ÁLLÍTHATÓ ÁLLÍTHATÓ

Terhelés/ciklus (%) 50 50 30 30 30 NAGY TERHELÉS NAGY TERHELÉS

Nyomóerő (N) 500 ÷ 4500 500 ÷ 4500 500 ÷ 4500 500 ÷ 4500 500 ÷ 4500 500 ÷ 4500 500 ÷ 4500

Üzemi hőmérséklet (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Motor hővédelme (°C) 150 150 150 150 150 - -

MEGJEGYZÉS:    * A kapuszárnyra kötelezően elektromos zárat kell szerelni. 
                           ** Ne szereljen panelt 5 m-nél hosszabb kapuszárnyakra. A nem önzáró hajtású változatoknál  
    a nyitott kapu esetén a kapuszárny erős szélben bezáródhat.

 230 V AC  24 V DC 

* 001AX5024 - 001AX71230
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