
Max. 5 m-es 
kapuszárnyak 

KRONO

Ideális megoldás 
esztétikus 
kapukhoz.



•	Alumínium szerkezet.

•	A mikrokapcsolók a kapuszárnyak  
nyitási és zárási végálláskapcsoló-
pozícióinak a beállítására szolgálnak.

•	Megbízható termék a CAME legjobb 
hagyományainak felhasználásával.

Kovácsoltvas kapuk 
nagyszerű kiegészítője.
A Krono ideális megoldás akkor, ha a stílus és 
az anyagok minősége egyaránt fontos. Többféle 
változatban kapható, szárnyanként 3 m és 5 m 
(9,8/16 láb) közötti hosszúságú kapuszárnyakkal 
használható.

A CAME KRONO
előnyei
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1  
LED-es 
villogólámpa: 
alacsony 
fogyasztás

2  
Belső fotocella

3  
C max. távolság 
az oszlop belső 
felülete és a kapu 
forgástengelye 
között

3



TÖKÉLETES INTEGRÁCIÓ
A szár alakjának és a különleges külső kialakításának 
köszönhetően a Krono számos építészeti környezetben 
alkalmazható, még a legbonyolultabb esetekben is. A teljes 
működtető alumíniumból készült, mely hosszú időn keresztül 
robusztusságot és a tartósságot biztosít. 
Az elektromechanikus működtető nem igényel rendszeres 
kenést, és kialakításának köszönhetően mindig használatra 
kész, még a legrosszabb időjárási körülmények között is.

RÖGZÍTÉS ZÁRT ÁLLAPOTBAN
Áramkimaradás esetén a hajtómotor nem megfordítható,  
így biztosítja a kapu záródását. Ha a kapu nyitott vagy mozgó 
állapotában a tápellátás megszűnik, a kapu a praktikus, 
kulccsal védett, mechanikus kioldókarral manuálisan 
mozgatható.

KONTROLLÁLT NYITÁS
• �A kapu közvetlenül a távirányítóval megállítható, így a 	

kapuszárny mozgásának minden fázisa kontrollálható.
• �Kapuszárny részleges nyitása gyalogosok áthaladásához

A Came piacvezető gyártó az otthoni, ipari és speciális 
technológiai projektautomatizálás területén. Háztartási 
megoldások széles skálája a kapuk és garázskapuk 
meghajtásaitól a redőny- és árnyékolómotorokon keresztül 
egészen az otthoni automatizálási vezérlésig, valamint 
a betörésvédelmi és videós beléptető rendszerekig.
Technológia és megbízhatóság az Ön üzleti céljaira a 
nagyméretű ipari ajtók, automatikus ajtók, utcai sorompók, 
forgóvillás kapuk, beléptető rendszerek és parkolóházi 
berendezések működtetéséhez tervezett megoldásokkal.

LÁTOGASSON EL A CAME.COM 
WEBHELYRE, HA A CAME MEGHAJTÁSOK 
ÉS TARTOZÉKOK TELJES KÍNÁLATÁT 
MEG SZERETNÉ ISMERNI.

Távirányítók 12 gombos
kódzáras 

beléptetés

fotocellák KULCSOS 
KAPCSOLÓ



Tolókapu-meghajtások

Automatikus forgóvillás kapuk és beléptető rendszerek

Tartozékok

Meghajtások ipari bejáratokhoz

Automatikus meghajtások  
szekcionált kapukhoz és garázskapukhoz automatikus utcai sorompók

Automatikus meghajtások zsilipkapukhoz

Szárnyaskapu-meghajtások

Automatikus parkolórendszerek

Komplett rendszerek

CAME AUTOMATIKUS MEGHAJTÁSOK 
ÉS BELÉPTETŐ RENDSZEREK



Krono 
TECHNOLÓGIA

120 V AC
Meghajtás vagy hajtómotor  
120 V AC üzemi feszültséggel.

  

ZA3P ZA3P110

BIZTONSÁG

ÖNDIAGNOSZTIZÁLÓ biztonsági berendezések

ELŐVILLOGÁS nyitáskor és záráskor

VISSZANYITÁS zárás közben

VISSZAZÁRÁS nyitás közben

Akadályérzékelés miatti VÁRAKOZÁS

TELJES LEÁLLÁS

RÉSZLEGES LEÁLLÁS

AKADÁLYÉRZÉKELÉS a fotocellák előtt

FORGÁSÉRZÉKELŐ

FELÜGYELT MOZGÁS és AKADÁLYÉRZÉKELÉS

AMPEROMETRIKUS NYOMATÉKÉRZÉKELÉS

PARANCS

GYALOGOS NYITÁS 1 szárny

RÉSZLEGES NYITÁS 1 szárny

CSAK NYITÁS távirányítóról és/vagy nyomógombról

CSAK NYITÁS vagy CSAK ZÁRÁS nyomógomb csatlakoztatása

NYIT-STOP-ZÁR-STOP távirányítóról és/vagy nyomógombról

NYITÁS-ZÁRÁS-IRÁNYVÁLTÁS távirányítóról és/vagy nyomógombról

FENNTARTOTT MŰKÖDÉS Nyomógombról

KÉSLELTETETT NYITÁS 1. szárny

KÉSLELTETETT NYITÁS 2. szárny

JELLEMZŐK

VILLOGÓLÁMPA csatlakozó

CIKLUSLÁMPA csatlakozó

TÉRVILÁGÍTÁS csatlakozó

Antennacsatlakozó

NYITOTT KAPU FIGYELMEZTETŐ LÁMPA csatlakozó

2. RÁDIÓCSATORNA kimeneti csatlakozó

MŰKÖDÉSI IDŐ beállítása

Távirányító RÁDIÓKÓDJÁNAK ÖNTANULÁSA

Csatlakozó az ELEKTROMOS ZÁRHOZ

Állítható AUTOMATIKUS VISSZAZÁRÓDÁSI IDŐ

NYITÁSI és/vagy ZÁRÁSI lassítás

SZÜKSÉGHELYZETI AKKUMULÁTOROS üzem (opcionális)

A MOZGÁSI és LASSÍTÁSI SEBESSÉG beállítható*

KIJELZŐ

Kapu nyitási és zárási elmozdulásának öntanulása

CAME Connect

A RIO 2.0 rendszerhez tervezve

CRP vezérlés

ENERGIAMEGTAKARÍTÁS vezérlés (001RGP1)

 120–230 V AC   

EGYEDI ELEKTRONIKA AZ ÖN IGÉNYEIHEZ!
A Krono 230 V AC változatú motorral kapható.
A táblázat a vezérlőpanel főbb jellemzőit mutatja az egyes hajtómotorokhoz.

MEGJEGYZÉS: * 002ZA3P csak lassítási sebesség.

KOMPLETT VEZÉRLÉS Vezérlőpult /vezérlőpanel



CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - OLASZORSZÁG

A CAME S.p.A.

a következő minőségi, környezetvédelmi 
és biztonsági tanúsítványokkal rendelkezik:

UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001

méretek (mm)

© KADENAME18 - 2018 - EN

A CAME FENNTARTJA A JOGOT ARRA,
HOGY BÁRMIKOR MÓDOSÍTSA A JELEN 
DOKUMENTUMOT.
A DOKUMENTUM SOKSZOROSÍTÁSA MÉG 
RÉSZLEGESEN IS TILOS.

ÜZEMI HATÁRÉRTÉKEK

Műszaki jellemzők

MODELLEK KR300D · KR300S · KR302D · KR302S · KR310D · KR310S · KR312D · KR312S · KR301D · KR301S

Szárny max. szélessége (m) - - 3 2,5 2 

Szárny max. tömege (kg) - - 400 600 800

MODELLEK KR510D · KR510S

Szárny max. szélessége (m) 5 4 3 2,5 2 

Szárny max. tömege (kg) 400 500 600 800 1000

MODELLEK KR312D KR312S KR510D KR510S KR301D KR301S

Védettségi fokozat (IP) 54 54 54 54 54 54

Tápellátás (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 110 AC 110 AC

Motor tápellátása (V) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 110 AC 110 AC

Áramfelvétel (A) 11 11 1,1 1,1 2,6 2,6

Teljesítmény (W) 130 130 130 130 160 160

Manőverezési idő 90°-nál (s) 18 18 34 34 22 22

Terhelés/ciklus (%) 30 30 30 30 30 30

Nyomóerő (N) 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000

Üzemi hőmérséklet (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Motor hővédelme (°C) 150 150 150 150 150 150

szerelési méret (mm)
MODELLEK KR300D · KR300S · KR302D · KR302S · KR310D · KR310S · KR312D · KR312S · KR301D · KR301S

SZÁRNY NYÍLÁSA (°) A B C max.

90 130 130 60

120 130 110 50

MODELLEK KR510D · KR510S

SZÁRNY NYÍLÁSA (°) A B C max.

90 200 200 120

120 200 140 70

MODELLEK KR300D KR300S KR302D KR302S KR310D KR310S

Védettségi fokozat (IP) 54 54 54 54 54 54

Tápellátás (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Motor tápellátása (V) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Áramfelvétel (A) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Teljesítmény (W) 130 130 130 130 130 130

Manőverezési idő 90°-nál (s) 22 22 18 18 22 22

Terhelés/ciklus (%) 30 30 30 30 30 30

Nyomóerő (N) 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000 400 ÷ 3000

Üzemi hőmérséklet (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Motor hővédelme (°C) 150 150 150 150 150 150

 120–230 V AC 
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