
üAjánlott kiválasztási szempontok
garázsajtó vásárlásához

Ha egyszer is nem a válasz, akkor miért választana mást, mint a KLING kaput,
amely kiváló minõségû, biztonságos, tökéletes a hazai szerviz és raktári
kiszolgálása, rendkívül kedvezõ ár/érték arányú?

Biztosan hallotta már:

Minõség és jó ár, a Kling-nél e kettõ együtt jár!

Garázskaput ellenőrző szempontok
Milyen a minősége az Önnek ajánlott más típusú garázskapunak?
–  Van CE minősítése (figyeljen rá, hogy tényleg annak a cégnek, 

arra a termékre szóló okiratát látja-e, amit meg akar vásárolni)? 4 igen ¨ nem ¨

– Van még ennél is magasabb minőségi szintet garantáló TÜV minősítése?  7 igen ¨ nem ¨
–  Hőhídmentes kialakítású a szekciók szerkezete 

(a külső és a belső lemez fémesen nem érintkezik)? 2 igen ¨ nem ¨

– A kapulap mindenhol 42 mm vastag (a mi termékünk K=0,4 W/m2K hőátbocsátási tényezőjű)?  2 igen ¨ nem ¨ 
–  Zártcellás poliuretánhabbal van kitöltve a kapulap, mely lehetetlenné teszi a nedvesség 

behatolását a szendvicsszerkezetbe?  2 igen ¨ nem ¨ 
–  Kapujában a görgők csapágyazott tengelyűek,el vannak látva zajtalanító, 

kopásálló műanyag bevonattal?  3 igen ¨ nem ¨ 
–  Tűzihorganyzott, külső oldalon minta szerinti és a belső oldalon gyári fehér színre festett 

acéllemezből készül a kapulap? 2 igen ¨ nem ¨

Biztonságos a használata?
– Ujjbecsípődés ellen védett a kapu a kapulap külső és belső oldalán is? 1 igen ¨ nem ¨ 
–  Ujjbecsípődés elleni védelem biztosítása érdekében a zsanérok forgáspontja a kapu belső 

síkján belül helyezkedik el? 2 igen ¨ nem ¨ 
– A legújabb európai szabványoknak megfelelően védett-e a kapu, a síneknél a benyúlás ellen?  5 igen ¨ nem ¨
–  A vezetőgörgők kicsúszását megakadályozza a sín kialakítása (ez azért fontos, 

hogy ne zuhanhasson rá valamire a kinyitott kapulap)?  3 igen ¨ nem ¨

– Rugótörés esetén lezuhanhat-e a kapu, illetve szinte azonnal megáll-e? 8 igen ¨ nem ¨
– A szerkezet megakadályozza, hogy rugótörés esetén a rugó elrepüljön? 8 igen ¨ nem ¨
–  A sérülésveszély elkerülése érdekében a drótkötelet, a szabványnak megfelelően, 

a vasalaton belül vezették el? 9 igen ¨ nem ¨

– A drótköteleket 6-szoros biztonsági tényezővel méretezték?  9 igen ¨ nem ¨
– Garantált-e a drótkötél végek fülrögzítésénél is a 6-szoros túlméretezettség?   igen ¨ nem ¨
– Ha motoros működtetésű kaput rendel,  a működtető erő maximális értéke beállítható?  igen ¨ nem ¨
–  Motoros mozgatás esetén elérhető akár a 868 Mhz-es ugrókódos rádió rendszer 

is a maximális biztonságért?  igen ¨ nem ¨

Milyen kiszolgálást ajánlanak Önnek?
–  Tudnak-e speciális méretű (szélesség-magasság), kivitelű (ablakos, kisajtós, bármilyen RAL 

színre festett) garázsajtót rövid határidővel (akár néhány nap alatt) gyártani?  igen ¨ nem ¨

– Rendelkeznek-e több ezer tagot számláló országos viszonteladói, szerelői hálózattal?   igen ¨ nem ¨
–  Biztosítva érzi-e, hogy az esetlegesen megsérülő alkatrészeket (panel, drótkötél, zsanér, rugó stb.) 

raktárról, szinte azonnal, kedvező áron megkapja?  igen ¨ nem ¨
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Ha kapu: KLING

2  A különlegesen jó tervezésnek 
köszönhetően becsípődésvédett 
és hőhídmentes szerkezet!

3  A vezetősínek kialakítása 
lehetetlenné teszi a kerekek 
kicsúszását, a kapu lezuhanását. 
A kerekek könnyen futó golyós-
csapággyal készülnek!

5  A függőleges vezetősínek oldala 
tökéletesen zárt, így a benyúlás 
lehetetlen!

6  Egyszerű, masszív szerkezet, 
belül vezetett drótkötéllel 
és rugótörésvédővel!

8  Rugótörés elleni védelemre 
kifejlesztett egyedi szerkezet!

9  A sín és a kapulap között 
 vezetett drótkötél. A 6-szorosan 
túl méretezett drótkötél terhel-
hetőségének 6-szorosát bírja 
el. Ez garantálja, hogy plusz 
terhelés esetén sem fog a kapu 
lezuhanni!

1  Ujjbecsípődésvédett szekciók 
és alkatrészek kívül-belül!

4  CE minősítő okiratok, ezek 
nélkül nem hozható forgalomba 
semmilyen árucikk az Európai 
Unióban, így Magyarországon 
sem!

7  A Kling mindig a tökéletességre 
törekszik, független minőség- 
vizsgáló laboratóriumokkal 
ellenőrizteti a termékeit!


